
招标公告

DA-ZB02A-2018

为适应公司发展需要，保证产品质量，提高生产效率，现特向社会公开招标，采购一台挖掘机。

一、项目简介
我公司是华南地区最大的船用柴油发动机生产企业，产品有320系列、230系列、G32系列、G26 系列、CS21系列等，功率650～8000kW。产品广泛应用于各种船舶，可用作船舶主推进带螺旋桨，主推进发电机组，辅助发电机组，以及驱动各种工程设备。近期，因生产需要，采购一台挖掘机。  

项目招标的名称、编号、技术参数及配置：

招标项目名称：挖掘机

招标编号：DA-ZB02-2018。
招标项目内容：购置挖掘机，技术参数及配置见附件1；
4.交货期：货期最长不超过1个月内完成采购货物的预验收、供货、安装、调试，并交付给采购方正常使用。且招标人希望投标人按自身实际尽可能缩短交货期；

5.送货地点：中山市黄圃镇吴栏村岭栏路广重铸轧钢有限公司内；
6、付款方式： 预付合同成交总额货款的30%，货物交付用户验收合格后付合同成交货款总额的60%，余款（合同成交总额货款10%）为质保金，如无质量问题一年后付清；

7、合格的投标人应对所有招标货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务报价。

三、投标者须知
1、投标单位必须具有独立法人资格，独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2、投标单位必须是具备成熟的设备制造能力的生产制造厂商，或知名品牌代理商；

本项目允许设备代理商参加投标，若是代理商或经销商，必须提供制造厂商的授权代理证书复印件或关于本项目的专项投标授权书的原件；

投标单位必须提供以下资料复印件，并加盖公章、注明与原件相符：企业营业执照、法定代表人身份证、法定代表人委托代理人身份证及法定代表人对代理人的委托授权书（如法定代表人前来参加投标活动则免此项）；

投标书份数为一正本四副本。
四、开标时，出现如下情况之一的为无效标：
1、投标书的关键内容模糊或不能辨认的；

2、投标书有2个以上投标价的报；

3、投标书在投标截止时间后送达的；

4、投标书未密封和未在封条上加盖公章的；
5、投标书资料不齐全、不真实或与其他投标单位串通投标的。

五、投标截止时间、开标时间
1、递交投标文件时间： 2018 年 3月6日上午8:30时；

2、投标截止时间： 2018 年3月13日下午4:30时；        

3、递交投标文件地点：广州市荔湾区芳村大道东73号，广州柴油机厂股份有限公司动力安全部，联系人： 童惟群 ，手机号码：13352846278；

4、开标时间： 2018年 3月15日

附件：1、《挖掘机技术参数及配置》

2、《投标书》
3、《合同范本》
注：附件可从广州柴油机厂股份有限公司网站http://www.gdfdiesel.com.cn下载

  广州柴油机厂股份有限公司

                                         2018-1-16

附件1
挖掘机技术参数及配置
	项目
	单位
	参       数

	操作重量
	Kg
	≥5200

	铲斗容量
	m³
	≥0.18

	主要性能
	行走速度
	km/h
	≥4.1/2.2

	
	回转速度
	r/min
	

	
	爬坡能力
	°
	≥35

	
	接地比压
	kPa
	≥32

	
	铲斗挖掘力
	kN
	≥22.9

	
	斗杆挖掘力
	kN
	≥31

	
	最大牵引力
	kN
	≥50.5

	工作范围
	A 最大挖掘高度
	mm
	≥5.63

	
	B 最大卸载高度
	mm
	≥3930

	
	C 最大挖掘深度
	mm
	≥3815

	
	D 最大垂直挖掘深度
	mm
	≥2680

	
	E 最大挖掘半径
	mm
	≥6090

	
	F 最小回转半径
	mm
	≥2430

	
	G 尾部最小回转半径
	mm
	≥1650

	
	推土铲最大提升高度
	mm
	≥360

	
	推土铲最大掘地深度
	mm
	≥405

	标配
	动臂长度
	mm
	≥3000

	
	斗杆长度
	mm
	≥1600

	
	斗容
	m³
	≥0.18

	外形尺寸
	A总长
	mm
	≤5900

	
	B总宽
	mm
	≤2005

	
	C总高
	mm
	≤2627

	
	D转台宽度
	mm
	≤1860

	
	E 底盘总宽 
	mm
	≤1920

	
	F 履带宽度
	mm
	≤400

	
	G 轮距
	mm
	≤1990

	
	H 轨距
	mm
	≤1600

	
	I 配重离地间隙
	mm
	≤705

	
	J 最低离地间隙
	mm
	≤385

	
	推土铲（宽/高）
	mm
	≥1600×340

	发动机 
	发动机型号
	
	

	
	电喷
	
	√*

	
	4冲程
	
	√*

	
	水冷
	
	√*

	
	涡轮增压
	
	

	
	缸数
	
	4*

	
	发动机额定功率
	kw/rpm
	31.2/2200～36.2/2100

	
	最大扭矩/转速
	N.m
	≥215.6

	
	排量
	L
	≥2.615

	液压系统
	主泵额定流量
	L/min
	≤155

	
	工作压力
	MPa
	≤24.5

	
	行走系统压力
	MPa
	≤24.5

	
	回转系统压力
	MPa
	≤20.6

	
	先导系统压力
	MPa
	≤4.9

	油类容量
	燃油箱容积
	L
	≤110

	
	液压油箱容积
	L
	≤85

	
	发动机机油容量
	L
	≤12

	选配
	辅具及其他
	
	破碎锤、机械式快换器*


附件:2


投 标 书
DA-ZB02B-2018
一、项目报价：                                   表1
	项目
	数量
	总报价（元）
	质保期

	挖掘机

（型号）
	1台
	（大写）人民币         元整
（￥　　　       元）
	1年


备注：报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、17%增值发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

技术参数及配置情况：
掘机技术参数及配置

	项目
	单位
	参       数
	响应情况

	操作重量
	Kg
	≥5200
	

	铲斗容量
	m³
	≥0.18
	

	主要性能
	行走速度
	km/h
	≥4.1/2.2
	

	
	回转速度
	r/min
	
	

	
	爬坡能力
	°
	≥35
	

	
	接地比压
	kPa
	≥32
	

	
	铲斗挖掘力
	kN
	≥22.9
	

	
	斗杆挖掘力
	kN
	≥31
	

	
	最大牵引力
	kN
	≥50.5
	

	工作范围
	A 最大挖掘高度
	mm
	≥5.63
	

	
	B 最大卸载高度
	mm
	≥3930
	

	
	C 最大挖掘深度
	mm
	≥3815
	

	
	D 最大垂直挖掘深度
	mm
	≥2680
	

	
	E 最大挖掘半径
	mm
	≥6090
	

	
	F 最小回转半径
	mm
	≥2430
	

	
	G 尾部最小回转半径
	mm
	≥1650
	

	
	推土铲最大提升高度
	mm
	≥360
	

	
	推土铲最大掘地深度
	mm
	≥405
	

	标配
	动臂长度
	mm
	≥3000
	

	
	斗杆长度
	mm
	≥1600
	

	
	斗容
	m³
	≥0.18
	

	外形尺寸
	A总长
	mm
	≤5900
	

	
	B总宽
	mm
	≤2005
	

	
	C总高
	mm
	≤2627
	

	
	D转台宽度
	mm
	≤1860
	

	
	E 底盘总宽 
	mm
	≤1920
	

	
	F 履带宽度
	mm
	≤400
	

	
	G 轮距
	mm
	≤1990
	

	
	H 轨距
	mm
	≤1600
	

	
	I 配重离地间隙
	mm
	≤705
	

	
	J 最低离地间隙
	mm
	≤385
	

	
	推土铲（宽/高）
	mm
	≥1600×340
	

	发动机 
	发动机型号
	
	
	

	
	电喷
	
	√*
	

	
	4冲程
	
	√*
	

	
	水冷
	
	√*
	

	
	涡轮增压
	
	
	

	
	缸数
	
	4*
	

	
	发动机额定功率
	kw/rpm
	31.2/2200～36.2/2100
	

	
	最大扭矩/转速
	N.m
	≥215.6
	

	
	排量
	L
	≥2.615
	

	液压系统
	主泵额定流量
	L/min
	≤155
	

	
	工作压力
	MPa
	≤24.5
	

	
	行走系统压力
	MPa
	≤24.5
	

	
	回转系统压力
	MPa
	≤20.6
	

	
	先导系统压力
	MPa
	≤4.9
	

	油类容量
	燃油箱容积
	L
	≤110
	

	
	液压油箱容积
	L
	≤85
	

	
	发动机机油容量
	L
	≤12
	

	选配
	辅具及其他
	
	破碎锤、机械式快换器*
	


带*号项目的参数或配置必须满足，其他项目必须按顺序填写并注明符合或偏离。

售后服务单位：                                        

售后服务单位地址：                                       

投标单位（签章）：                                  

法定代表人（或法定代理人）签字：   

日期：   年    月    日

附件：3
工业品购销合同

购买方：广州柴油机厂股份有限公司                      合同编号DA-HT03-2018                              

销售方：                                              合同签订地点：           

                                                             合同签订时间：         

：购销货物、数量、价格、交货期（见下表）

	序号
	名称
	型号（规格）
	数量(台)
	单价（元）
	交货期

	1
	挖掘机
	
	1
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	合计                                                ¥

	
	大写


第二条、质量标准：货物符合国家标准及行业标准以及招标公告所提出的要求及技术协议要求，保证货物不是国家明令限制、淘汰产品；

第三条、货物包装及包装处置：由销售方提供，能有效地防护货物不被碰伤及防雨、防潮。包装没有特别声明不回收；
第四条、交货地点、运费支付：中山市黄圃镇吴栏村岭栏路广重铸轧钢有限公司内，运费由销售方承担；
第五条、货物交接：货物到达交货地点后，要有购、销双方人员或委托人按照送货清单当面点检签收确认。如购买方负责安装调试，除有特别声明，销售方允许购买方开箱并按装箱单点检，对不符合装箱单项目要及时反馈销售方处理。

第六条、安装、验收                                      

 第七条、质保期及质保金：                                 

 第八条、付款方式、出具发票：                                

第九条、售后服务：                                      

第十条、人员培训：                                      

                                                           ；

第十一条、合同生效条件：                                                         

                                                           ；

第十二条、违约责任及免责条件：                          

第十三条、合同纠纷解决办法：购、销双方发生合同纠纷时，应当努力协商寻找解决办法，协商不成可向当地工商行政管理部门申请调解，也可向合同签订地仲裁机构仲裁，或直接向合同签订地人民法院提出起诉。

第十四条、合同附件：合同附件与本合同是不可分割的部分，与本合同有同等的法律效力。

第十五条、本合同一式   份，购、销双方各执   份。

	购买方：广州柴油机厂股份有限公司
	销售方：

	法人代表：何兵
	法人代表：

	签约代表：
	签约代表：

	电话： 
	电话：

	税号：91440101190451637K              发票电话：020-81891619
	税号：

	帐号：3602014409000646690
	帐号：

	开户行：工行广州冲口支行 
	开户行

	邮政编码：510371
	邮政编码：

	日期：
	日期：


